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УДК 621.822.6.001.24:006.354 Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ УПОРНЫЕ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
ОДИНАРНЫЕ

Основные размеры

ГОСТ
27057-86

Single direction thrust taper roller bearings. 
Basic dimensions |CT СЭВ 5273—85)

ОКП 46 2600

Дата введения 01.01.88

1. Настоящий стандарт распространяется на одинарные кони
ческие роликовые упорные подшипники, предназначенные для вос
приятия односторонних осевых нагрузок, направленных по оси 
вращения подшипника, и устанавливает их основные размеры.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5273—85
2. Основные размеры подшипников должны соответствовать 

указанным на чертеже и в табл. 1—3.

Di — номинальный диаметр отверстия свободного кольца, 
D — номинальный диаметр наружной цилиндрической по

верхности. свободного кольца,
Н — номинальная высота подшипника, 
г — координата монтажной фаски.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию подшипника.
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с. 2 ГОСТ 27057—86

Т а б л и ц а  1
Серия диаметров 4, серия высот 9

Р а з м е р ы ,  мм

Условное
обозначение
подшипника

d D x D н г
*
smin Масса, 

кг. —

9019424 120 120,2 250 78 5 4 20
9019426 130 130,3 270 85 5 4 —

9019428 140 140,3 280 85 5 4 —

9019430 150 150,3 300 90 5 4 —
9019432 160 160,3 320 95 6 5 —
9019434 170 170,3 340 103 6 5 —
9019436 180 180,3 360 109 6 5 55
9019438 190 190,3 380 115 6 5 —

9019440 200 200,3 400 122 6 5 —
9019444 220 220,3 420 122 8 6 —
9019448 240 240,3 440 122 8 6 —
9019452 260 260,3 480 132 8 6 114
9019456 280 280,3 520 145 8 6 —
9019460 300 300,3 540 145 8 6 —
9019464 320 320,4 580 155 10 7,5 190
90191468 340 340,4 620 170 10 7,5 —

9019472 360 360,4 640 170 10 7,5 i —

9019476 380 380,4 670 175 10 7,5 285

* /'«mm — наименьший предельный размер г

П р н м е ч а н и е .  Допускается применять до 01.01.89 г. размеры remin =  
— 3,7 мм для г = 5 мм, r«min — 4,7 мм для г= 6  мм.

Т а б л и ц а  2
Серия диаметров 7, серия высот О

Р а з м е р ы ,  мм

Условное
обозначение
подшипника

d Oi D н г г*jmin
{Масса, 
кг, ~

19742 210 210 460 122 10 7,5 112

П р и м е ч а н и е .  Масса подшипников рассчитана при плотности стали 
7,85 кг/дм3. Неуказанные значения массы будут дополняться по мере освое
ния их производства.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подшипника роли
кового упорного конического одинарного серии диаметров 4, серии 
высот 9, d = l 2 0  мм, D =  250 мм, # = 7 8  мм:

Подшипник 9019424 ГОСТ 27057—86
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3. Технические требования к подшипникам, предельные откло
нения диаметра отверстия тугого кольца, наружной цилиндричес
кой поверхности свободного кольца и осевое биение дорожки 
качения — по нормам для упорных подшипников по ГОСТ 520—71.

4. Технические требования к посадочным местам вала и кор
пуса под подшипники — по ГОСТ 3325—85.

5. Значения динамической (С) и статической (С0) грузо
подъемностей приведены в обязательном приложении.



с. 4 ГОСТ 27057—86

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ (С| И СТАТИЧЕСКОЙ (С0) ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЕЙ

Т а б л и ц а  3

Обозначение
подшипников

d,
мм

Значение груз* 
Н, не

С

эподъемностя,
менее

С9

9019424 120 760000 1510000
9019436 180 1570000 3100000
9019452 260 2150000 4700000

Примечание .  Значения динамической и статической грузоподъем
ностей для остальных подшипников, размеры которых приведены в стандарте, 
оудут дополнены по мере их освоения.
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